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Novo moével a definir - Marelli
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Mével reutilizado Copa

Financeiro
A6.99 m?

Novo movel a definir - Marelli

Administrativo Coor
A5.54 m?

Sala nova - mobiliario novo
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Copa/ Fin./ Coord. Adm. - Planta Layout
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a sua prorunaiaaae e
impossibilidade de cortar

0.1Q

Tampo de granito e mével
permanecera.

Mével serd mantido ao

lado no granito existente

Divisorias saem, ver
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Copa

possibilidade de reutilizagéo

EXISTENTE

A DEMOLIR

A CONSTRUIR

| Fin. / Coord. Adm. - Planta Demolir
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Sala relocada - ver possibilidade

Armario divisério a definir - Marelli

Essas janelas deverao
receber tela
contra insetos

Instalar interruptor
nessa divisoria

Recorte no rodapé
para instalar divisoria

Instalar interruptor
nessa divisoria

Instalar interruptor
nessa divisoria

Recorte no rodapé
para instalar divisoria
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n./ Coord. Adm. - Planta Pintura e A.C.
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Maquina Existente.
Sera deslocada 160cm
devido a nova diviséria

/\

Massa

Maquina Nova

Sala Coordenagédo Adm.

7000 BTUS ou menos

Esse forro devera ser reparado.

Relocar duas luminarias.

E instalar 2 novas spot.

Forro de gesso com
negativo 3cm nas bordas
Pintura Suvinil para Forro

Laje ou forro EXISTENTE
Pintura PVA branca (laje)
Suvinil para forro (forro)

Z/

Luminaria de embutir
(verificar modelo ja utilizado)

2x fluorescentes tubulares

Luminaria de embutir
2x fluorescentes compactas

® Spot de embutir Led

/

Copa/ Fin./ Coord.

Paredes onde devera ser aplicado
massa corrida em toda ela, e lixado
(devido a abertura de canaletas)

PINTURA PAREDES:

Uma demé&o de selador, conforme
recomendagdes do fabricante;

Trés ou mais demaos de tinta acrilica,
cor verde claro, ref.: Coral Eco
Arquitetura 10gg - 51/125 ou similar.
PINTURA FORRO DE GESSO:

Uma demao de selador, conforme
recomendacgdes do fabricante;

Trés ou mais demaos de tinta PVA,
cor branca, ref.: Suvinil Toque de Seda
ou similar.

| ] existente
A DEMOLIR
! A CONSTRUIR
Forro permanece como esta
%% _
Adm. - Forro e lluminagao
1:50
PROJETO CRN - CONSELHO REGIONAL NUTRICAO
RUA TAQUARA, NUMERO 586 / CONJ. 503 PORTO ALEGRE RS
EXE 08
Projeto - Copa/ Fin. / Coord. Adm.
Desenho: Escala: Projeto:
Rabisco Equipe 1:50 Plantas Projeto Executivo
Nome do arquivo: Data de Emissao:
CRN_projeto00.pin 5/19/15

Responsavel Técnico:

"1'® rApISCO

AR ARQUITETURA.COM

Avenida Montenegro 186 sala 201 - Bairro Petropolis | Porto Alegre -RS | CEP 90460-160 | +55 51 30920312 +55 51 84079881 + 5551 95174860

CAU-RS: A67184-3
CAU-RS: A72991-4
CAU-RS: A70406-7

Arg. Fernanda Hauser
Arg. Raquel Rech
Arg. Roberta Andrade
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