,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e
\
\
"~ Movel divisério
i )——} ; permanece
\
\ Circulagdo Téchica Coordenagio ! ‘
\ A4.43 m? A4.67 m? \ \
| A | | o
i i H ! 1 - Novo mével a
/ | VU | | definir - Marelli
\ N% \ \
| Servidor T |
| A1.10m N 1.20 1.20
[ / < [ \
| i - ‘
\ | '3
‘ | | | o Novo moével a
| ‘ ! definir - Marelli
| Juridico - | |
‘ D A4TTm? BHZl:I(-)F: } }
\ .27 m?
| [ 7 \ (T
\ = \ | &
\ : \ \
\ ° \ \
\ ‘ ‘ ‘ Nova mesa
\ @ ! para juridico
| | o
| \
| |
S fal ool o | a | w ]
0.49 1.20 0.09 1.40 1.20 1.20
T T T T T
Jur./ Comun. / Coord. - Planta Layout
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Jur. / Comum. / Coord. - Planta Divisorias
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Rodapés

v.iug 4

V.o

Maquina Nova

O &l

7000 BTUS ou menos

Maquina Nova
Servidor. Deixar sempre

Tubula
até ma

30 pelo fi

uina externa

orro

7000 BTUS ou menos

(ver planilha de esquadrias

EXE10)

DV14: utilizar mesma
diviséria

DV15: nova diviséria
DV16: nova divisoria

Recorte no rodapé
para instalar divisoria

0

il

Forro de gesso com
negativo 3cm nas bordas
Pintura Suvinil para Forro

Laje ou forro EXISTENTE
Pintura PVA branca (laje)
Suvinil para forro (forro)

Luminéria de embutir

®

2x fluorescentes tubulares

Luminaria de embutir

Spot de embutir Led

OBS.: Todos os rodapés existentt
ou novos deverdo ser pintados.

2 \
o
g | /\
} Massa
\
Massa o |
N\ N !
o \
0. } Maquina Existente.
i Sera deslocada 90cm
devido a nova divisoria

il
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\ | funcionando.
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
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|

Maquina Existente.
Permanece onde esta

Jur. / Comun. / Coord. - Planta Pintura e A.C.
1:50

Esse forro devera ser reparado.
Reposicionar luminaria

ANNNNNNNNNNNNY

Refazer forro devido
a mudanga de divisérias.

Tubulagéo para exaustor.

(verificar modelo ja utilizado)

2x fluorescentes compactas

Forro devera ser reparado.

Jur./ Comum / Coord. - Forro e lluminagao
1:50

Sala Técnica Coordenagéo

Paredes onde devera ser aplicado
massa corrida em toda ela, e lixado
(devido a abertura de canaletas)

PINTURA PAREDES:

Uma deméo de selador, conforme
recomendacdes do fabricante;

Trés ou mais demaos de tinta acrilica,
cor verde claro, ref.: Coral Eco
Arquitetura 10gg - 51/125 ou similar.
PINTURA FORRO DE GESSO:

Uma demao de selador, conforme
recomendagdes do fabricante;

Trés ou mais demaos de tinta PVA,
cor branca, ref.: Suvinil Toque de Seda
ou similar.

Entra uma nova diviséria no meio.
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