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Demolir apenas forro
existente da parte da
antiga sala de reunibes

Manter forro
dessa area

Abrir vao na parede
80x100 P=90cm
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Armario novo sob medida

Recorte no rodapé

para instalar diviséria

Devera ser instalado
interruptor nessa diviséria
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revestido com madeira
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ou outro material

Armario sob medida

ird ocupar o vao

Forro de gesso com
negativo 3cm nas bordas
Pintura Suvinil para Forro

Laje ou forro EXISTENTE
Pintura PVA branca (laje)
Suvinil para forro (forro)

Luminaria de embutir
(verificar modelo ja utilizado)
2x fluorescentes tubulares

Luminéria de embutir
2x fluorescentes compactas

Spot de embutir Led
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DVO06: nova divisoria
PV02: nova porta

Sala Fiscalizagao - Planta Divisérias

1.18 l 6.74

Paredes onde devera ser aplicado
massa corrida em toda ela, e lixado

Massa (devido a abertura de canaletas)

PINTURA PAREDES:

Uma demao de selador, conforme
recomendagdes do fabricante;

Trés ou mais demaos de tinta acrilica,
cor verde claro, ref.: Coral Eco
Arquitetura 10gg - 51/125 ou similar.
PINTURA FORRO DE GESSO:

Uma demao de selador, conforme
recomendagdes do fabricante;

Trés ou mais deméaos de tinta PVA,
cor branca, ref.: Suvinil Toque de Seda
ou similar.
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I Luminaria nova, mesma
especificagdo das existentes

Refazer o forro da sala

Luminaria nova, mesma
especificacédo das existentes
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A partir dessa tomada
criar novas de acordo

com as novas mesas

Tomada para impressoras

"

pelo biombo

Tomada para impressoras

Sala Fiscalizagao - Elétrica Tomadas
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pela divisoria
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Assunto:

Projeto - Sala Fiscalizagao

EXE 05

Desenho:

Rabisco Equipe

Escala:
1:50

Projeto:

Plantas Projeto Executivo

Nome do arquivo:

CRN_projeto00.pin
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